
Бокс разборный представляет собой полноценный к 
онтейнер и позволяет складировать и транспортировать 
товары без использования европаллет.

стальной проволоки (сварная сетка),  на фронтальной 
стенке находиться откидная дверца.
Допустимая нагрузка (при равномерной нагрузке):

2 боксы: 400 кг+300 кг,
1 бокс: 400 кг,

Технические данные: Конструкция изготовлена из

4 боксы: 200 кг+200 кг+200 кг+200 кг.
3 боксы: 300 кг+300 кг+300 кг,

Стандартное покрытие: цинк гальванический+лак.

цинк гальванический + лак 919-351-477Складной сетчатый контейнер 800x600 H680
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СКЛАДНOЙ СЕТЧAТЫЙ КОНТЕЙНЕР 800X600 H680
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    БОКС РАЗБОРНЫЙ, ОГРАЖДЕНИA НА ПАЛЛЕТУE2

Возможность штабелирования контейнеров 
позволяет ограничить используемое 
складское пространство. 

Откидная дверца на фронтальной части 
стенки бокса обеспечивает легкий доступ 
к товару внутри.

Компактные размеры в сложенном виде 
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Новинка!

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА АРТИКУЛПОКРЫТИЕ
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