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    СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ, СТЕЛЛАЖИ МАГАЗИННЫЕE4

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА АРТИКУЛ

Корзина наставная PG 1310x460 H-300

ПОКРЫТИЕ 

цинк гальванический+лак 919-350-925

Корзина наставная PG 1310x570 H-450 цинк гальванический+лак 919-350-926

Корзина наставная PG 1310x910 H-450 цинк гальванический+лак
Корзина наставная PG 1310x910 H-300 цинк гальванический+лак

Корзина наставная PG 1195x570 H-450 цинк гальванический+лак

АРТИКУЛПОКРЫТИЕ 

порошковое покрытие 

порошковое покрытие 

порошковое покрытие 919-343-849

порошковое покрытие 919-343-848

порошковое покрытие 919-343-875

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АРТИКУЛ

Разделитель корзины PG 460 H-300

ПОКРЫТИЕ 

цинк гальванический+лак

Разделитель корзины PG 570 H-300 цинк гальванический+лак

Разделитель корзины PG 570 H-450 цинк гальванический+лак

Разделитель корзины PG 910 H-300 цинк гальванический+лак

Разделитель корзины PG 910 H-450 цинк гальванический+лак

АРТИКУЛПОКРЫТИЕ 

порошковое покрытие 

порошковое покрытие 

порошковое покрытие 919-343-880
порошковое покрытие 919-343-857
порошковое покрытие 919-343-858

919-343-856

919-343-879

Корзина наставная PG 1310x570 H-300 цинк гальванический+лак 919-343-878порошковое покрытие 

Корзина наставная PG 1195x460 H-300 цинк гальванический+лак порошковое покрытие 919-343-874

Корзина наставная PG 1220x570 H-300 цинк гальванический+лак порошковое покрытие 919-343-847

919-343-877

Подставка корзины PG 1195x570 цинк гальванический+лак порошковое покрытие 919-343-882
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 Корзины можно использовать: монтируя на полке стеллажа, установка 
корзин одна на другую, установка на подставке  корзины PG

Стандартное покрытие: цинк гальванический+лак порошковое покрытие   либо 
.   Технические данные: Конструкция изготовлена из проволоки сварной.
Усиленное дно обеспечиает устойчивость корзины к деформациям под 
возможными большими нагрузками.
Допустимая нагрузка (при равномерной нагрузке): 
Одна корзина  - 100 ,кг
Три наставленные одна на другую корзины  - 100 /50 /50 .кг кг кг

     ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Эстетический разделитель из проволоки служит для поделения корзины в любом 
удобном месте, тем самым позволяя увеличить экспозицию большего колличества 
необходимых товаров. Подставка на н ожка позволяет корзинам наставным в 
застройке служить как отдельностоящий стеллаж.
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