
(przy równomiernym rozłożeniu towaru.

Pokrycie standard: farba proszkowa, 
opcjonalnie cynk galwaniczny  lub  chrom + lakier
połysk.

Dopuszczalne obciążenie: 150 kg 

Dane techniczne: Konstrukcja wykonana z 
kształtowników; siatki i przegroda z prętów 
stalowych. Dno wykonane z prętów stalowych 
wzmocnione płaskownikami,  złożone z dwóch 
części. Stelaż, nogi i boki są połączone ze sobą 
w całość z możliwością dogodnego złożenia i 
rozłożenia stołu. 

Stoły ekspozycyjne umożliwiają prezentację małych, nieporęcznych 
towarów. Konstrukcja zapewnia dużą stabilność i wysoką odporność na 
uszkodzenia. Dno wzmocnione płaskownikami umożliwia prezentację 
towarów o różnych gabarytach i ciężarze. Stół posiada możliwość regulacji 
wysokości dna na dwóch różnych poziomach jednocześnie. Przegroda i 
dno podzielone na dwie odrębne części umożliwiają ekspozycję różnego 
typu asortymentu w tym samym czasie. Konstrukcja stołu pozwala na jego 
szybkie i proste składanie i rozkładanie. Nieużywane stoły można złożyć i 
ułożyć jeden na drugim, dzięki czemu zajmują bardzo mało miejsca. 

NAZWA WYROBU INDEKSPOKRYCIE 

cynk galwaniczny + lakier (opcja) 
Stół ekspozycyjny 1200x800 h850/650 
składany poziomo 

chrom połysk, (dno cynk + lakier) - (opcja)

farba proszkowa

919-320-623

919-351-498
922-346-190

STÓŁ EKSPOZYCYJNY 1200X800 H850/650 
SKŁADANY POZIOMO
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Stół  - chrom/cynkStół - farba proszkowa 
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NOWOŚĆ!
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