
Boks składany jest samodzielnym kontenerem i 
umożliwia składowanie oraz transport towarów bez 
użycia palet Euro. Możliwość piętrowania do czterech 
boksów, pozwala ograniczyć do 1/4 wykorzystywaną 
powierzchnię magazynową konieczną dla składowania 
takiej samej liczby produktów. Metalowe stopy 
umożliwiają uniesienie boksu przy pomocy wózka 
widłowego, a także zachowanie czystości w 
magazynie. W transporcie możliwość postawienia 
dwóch pojemników na sobie (wysokość łączna 1900 
mm) umożliwia optymalne wykorzystanie części 
ładunkowej pojazdu. 
Ramka uchylna na frontowej ścianie zapewnia łatwy 
dostęp do towaru wewnątrz pojemnika. Możliwość 
dużego obciążenia sprawia, iż boks sprawdza się nie 
tylko jako pojemnik na lekkie produkty składowane 
luzem, lecz również jako stabilny system organizacji 
cięższych produktów na niewielkiej powierzchni przy 
zachowaniu łatwości ich przemieszczania. Niewielkie 
wymiary po złożeniu sprawiają, iż, gdy nie jest 
używany, nie zabiera zbędnej powierzchni 
magazynowej.

Pokrycie standard: cynk galwaniczny + lakier.
Dane techniczne: konstrukcja wykonana z prętów 
stalowych (siatki zgrzewane), u góry wykończona 
zetownikami, na frontowej ścianie ramka uchylna. 
Dopuszczalne obciążenie (przy równomiernym 
obciążeniu): 
1 boks: 1000 kg,
2 boksy: 1000 kg+750 kg,
3 boksy: 750 kg+750 kg+500 kg,
4 boksy: 500 kg+500 kg+500 kg+500 kg.

NAZWA WYROBU INDEKSPOKRYCIE 
cynk galwaniczny + lakier 919-350-656Boks składany 1200x800
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