
NAZWA WYROBU INDEKSPOKRYCIE

Kontener 800X600 H1810 z ramą dolną „Z” cynk galwaniczny + lakier

Koła: średnica 125 mm
Odległość gniazdkowania: 270 mm

Nośność całkowita: 500 kg

Pokrycie: cynk galwaniczny + lakier

Nośność półki (opcja): 100 kg

- półka

- pasy materiałowe

Wyposażenie opcjonalne:

- ściana tylna

Dane techniczne: stabilność konstrukcji zapewniają profile zamknięte, 
siatki wykonane z prętów stalowych, dno z kołami (dwa koła stałe, dwa koła 
skrętne), półka dolna wzmocniona płaskownikami. Konstrukcja umożliwia 
złożenie kontenera i gniazdkowanie złożonych kontenerów.
W standardzie kontener posiada podstawę jezdną i dwie ściany boczne.
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    ROLLKONTENERY

KONTENER 800X600 H1810 Z RAMĄ DOLNĄ „Z”
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Gniazdkowanie kontenerów 
(rzut z góry):

542 735

NOWOŚĆ!

kontener z pełnym 
opcjonalnym wyposażeniem 

kontener z podstawowym 
wyposażeniem

kontener z opcjonalną 
półką

kontener z opcjonalną 
ścianą tylną

gniazdkowanie kontenerów
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